Résumé

L’objectif du travail entrepris dans ce mémoirensigte a étudier la tenue a l'usure
d'un substrat d’alliage d’aluminium de nuance AU4€vétu de d’acier et de composite
céramique déposées par plasma. Une étude compgaedatike les deux types de revétement
est discutée.

Difféerentes techniques ont été mises ceuvre powruxnicerner les différents
phénomenes qui contrdlent le comportement tribglogide ces revétements. On cite la
métallographie optique, la durométrie, les essaisutle pion disque et la percussion cyclique.

Aprés caractérisation du substrat, ou on a mapeéce matériau possede une bonne
ductilité du cceur, sa tenue a l'usure est tres océeli L'amélioration des propriétés de
surface de cet alliage par la déposition plasm& aléirement prouvée. En effet, les deux
types de revétement ont conduit & une augmentdéda dureté, une réduction importante de
'usure. On a montré que l'usure est sévere etrétE® par un mécanisme d’abrasion.

D’autre part, la couche composite céramique, quellg présente des hétérogénéités

majeures de structure, a offert une meilleure aration des propriétés de surface.
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Abstract

The aim of this work is to study the wear behawioficoating of stainless steel and
ceramic composites plasma sprayed on AU4G typduafiaium alloy. A comparative study
between the coating types was discussed.

Several techniques were used to explain diffepli@nomena controlling tribological
behaviour of coating. We note optical metallogrgphgrdness measurements, pin on disc
wear and cyclic percussion.

After characterization of substrate, where we sl@ogood ductility and weak wear
behaviour. Improvement of surface properties bgipk spray deposition was clearly proved.
The two coating types were conduct to hardness angation, important wear reduction. We
showed that wear is severe and controlled by atmasiechanism.

In the other hand, the ceramic composite coates diven a better improvement of
surface properties, although heterogeneous strictur
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