Résumer :
Ce travail contribue à la maitrise de l’élaboration d’un alliage de Co-Ni-P électrodéposés sur un substrat en acier XC48, l’objectif de cette travaille est l’optimisation des paramètres de nano-revêtement électrodéposés de Co-Ni-P, afin d’élaborer des films métalliques à partir d’une solution électrolytique, la méthode électrochimique utilisé est la chronoampérometrie.
Les différents dépôts électrodéposés sont caractérisés par différentes techniques de caractérisation à savoir : mesure de la dureté de la surface avant et après déposition de Co-Ni-P, mesure de l’épaisseur du film déposé, détermination de l’adhérence par le tenue thermique, observation de la morphologie et de la structure respectivement par AFM, DRX et mesure de la résistance à la corrosion. 
En conclusion du travail effectué, les résultats des alliages déposés offrent une bonne tenue mécanique, chimique et ouvrent des perspectives inattendues dans différents domaines de technologie.
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: ملخص 
يساهم هذا العمل في إتقان تطوير سبيكة Co-Ni-P المترسبة كهربائيًا على ركيزة فولاذية XC48، والهدف من هذا العمل هو تحسين معلمات الطلاء النانو المرسب كهربائيًا لـ Co-Ni-P، من أجل إنتاج أغشية معدنية من محلول إلكترو ليتي، والطريقة الكهروكيميائية المستخدمة هي قياس الزمن.
تتميز الرواسب الكهربائية المختلفة بتقنيات توصيف مختلفة، وهي: قياس صلابة السطح قبل وبعد ترسيب Co-Ni-P، قياس سمك الطبقة المترسبة، تحديد الالتصاق بالمقاومة الحرارية، مراقبة الشكل والبنية على التوالي بواسطة AFM وXRD وقياس مقاومة التآكل. 
وفي ختام العمل المنجز، توفر نتائج السبائك المترسبة مقاومة ميكانيكية وكيميائية جيدة وتفتح آفاقًا غير متوقعة في مختلف مجالات التكنولوجيا.
الكلمات المفتاحية: سبائك الكوبالت والنيكل والفوسفور، الترسيب الكهربائي، العمليات الكهروكيميائية، خصائص الطلاء.

Somaize :
This work contributes to the mastery of the development of a Co-Ni-P alloy electrodeposited on an XC48 steel substrate, the objective of this work is the optimization of the parameters of electrodeposited Nano-coating of Co-Ni- P, in order to produce metallic films from an electrolytic solution, the electrochemical method used is chronoamperometry.
The different electrodeposited deposits are characterized by different characterization techniques, namely: measurement of the hardness of the surface before and after deposition of Co-Ni-P, measurement of the thickness of the deposited film, determination of adhesion by thermal resistance. , observation of morphology and structure respectively by AFM, XRD and measurement of corrosion resistance. 
In conclusion of the work carried out, the results of the alloys deposited offer good mechanical and chemical resistance and open up unexpected perspectives in different fields of technology.
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