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Ce travail présente une étude du comportement mécanique en compression et en impact. L'objectif de cette étude est d'identifier les paramètres qui ont une influence sur le comportement en compression et en impact à basse vitesse. Le comportement de compression des panneaux sandwichs a été caractérisé par des essais de compression réalisés avec des variations de vitesse de chargement et d'épaisseur de l'âme en mousse polyuréthane. En plus, des tests d'impact avec divers forme géométrique d'impacteurs ont été réalisés afin d’étudier l’influence de la forme de l’impacteur sur la résistance à l’impact du panneau sandwich. Les modes d’endommagement obtenus s’avèrent complexes : indentation de la peau, cisaillement de l’âme,...
Mots clés : panneau sandwich en mousse, impact à basse vitesse, indentation, compression essai d'impact, mousse polyuréthane.
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Abstract
This work presents a study of the mechanical behavior under compression and impact. The objective of this study is to identify the parameters that have an influence on the behavior under compression and impact at low speed. The compression behavior of sandwich panels was characterized by compression tests carried out with variations in loading speed and thickness of the polyurethane foam core. In addition, impact tests with various geometric shapes of impactors were carried out in order to study the influence of the shape of the impactor on the impact resistance of the sandwich panel. The resulting damage modes are complex: skin indentation, core shear, etc.
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الملخص
هذا العمل يقدم دراسة حول السلوك الميكانيكي تحت تأثير الضغط والصدمة. هدف هذه الدراسة هو تحديد العوامل التي تؤثر على السلوك في حالات الضغط والصدمة عند السرعات المنخفضة. تم توصيف سلوك الضغط من خلال اختبارات الضغط التي تم إجراؤها بتغيير سرعة الحمل وسمك النواة على لوحة ساندويتش تحتوي على نواة من الرغوة البولي يوريثين. من ناحية أخرى، تم استخدام اختبارات الصدمة بواسطة أنواع مختلفة من الأدوات لتحديد كيفية استجابة لوحات الرغوة عند تعرضها للصدمة. أوضاع التلف تبدو معقدة: التدرج، تمزيق النواة.
كلمات مفتاحية: لوحة ساندويتش من الرغوة، صدمة بسرعة منخفضة، تدرج، اختبار الضغط، رغوة البولي يوريثين.

