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Abstract
             The objective of this study is to elaborated of the wollastonite (CaSiO3), prepared from silicon dioxide (SiO2) and calcium oxide (CaO) of the deposit d’El Khroub (Constantine), using synthesis by the solid method. the prepared samples were also characterized by X-ray diffraction, Fourier transform infrared spectroscopy, scanning electron microscopy and the mechanical tests was performed

The results shows that 1100 °C is the best sintering temepature, it has been found that the density is about 97 % of the theoretical density value of wollastonite, X-ray analysis reveals that the phase appears is only that of wollastonite. This result has been confirmed by Fourier transform infrared spectroscopy.
Keywords: Wollastonite- Silicon dioxide- Calcium Oxide – Sintering- Mechanical properties.
Résumé 
L’objectif de cette  étude est d'élaborer de la wollastonite (CaSiO3) à partir de dioxyde silicium (SiO2) et d’Oxyde de Calcium (CaO) du gisement d’El Khroub (Constantine), en utilisant la synthèse par la méthode solide. Les échantillons sont caractérisés par diffraction des rayons X, la spectroscopie Infrarouge, microscopie électronique à balayage et les tests mécaniques ont été effectués
Les résultats montrent que 1100 °C est la meilleure température de frittage et un taux de frittage égale 97 %la valeur de la densité théorique de wollastonite, l’analyse par diffraction des rayons X révèlent que la phase apparait est celui wollastonite. Ces résultats ont été confirmé par la spectroscopie Infrarouge.
Mots clés : Wollastonite- dioxyde de silicium- Oxyde de Calcium- Frittage- Propriétés mécaniques.
الملخص
الهدف من هذه الدراسة هو تحضير مركب الولاستونيت (CaSiO3) انطلاقا من ثاني أكسيد السيليكون (SiO2)  وأكسيد الكالسيوم (CaO) من راسب الخروب (قسنطينة)، باستخدام الطريقة الصلبة. كما تم تشخيص العينات المحضرة بواسطة حيود الأشعة السينية، ومطياف الأشعة تحت الحمراء، والمجهر الإلكتروني الماسح، وأجريت بعض الإختبارات الميكانيكية.
أظهرت النتائج أن 1100°C  هي أفضل درجة حرارة للتلبيد، وقد وجد أن الكثافة حوالي 97% من قيمة الكثافة النظرية للولاستونيت، وأظهر تحليل الأشعة السينية أن الطور الذي يظهر هو طور الولاستونيت فقط. تم تأكيد هذه النتيجة بواسطة التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء.
الكلمات المفتاحية : الولاستونيت – ثاني أكسيد السيليكون – أكسيد الكاليسيوم – التلبيد – الخواص الميكانيكية.
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