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Résumé en français

Le présent travail porte sur l’étude d’un système céramique obtenu par combinaison de halloysite et de chaux hydratée [Ca(OH)₂], dans le but de former des phases cristallines au sein du système ternaire CaO-Al₂O₃-SiO₂. L’ajout de 20 % en masse de Ca(OH)₂ permet de modifier la composition de base de l’aluminosilicate et de favoriser la formation de phases d’intérêt telles que l’anorthite (CaAl₂Si₂O₈) et la mullite (Al₆Si₂O₁₃), deux phases très recherchées dans les applications céramiques avancées. Pour comprendre l’évolution des phases et de la microstructure dans ce système, différentes techniques expérimentales ont été utilisées, telles que l’analyse thermique (ATG/ATD), la diffraction des rayons X (DRX), la spectroscopie infrarouge  (FTIR), la microscopie électronique à balayage (MEB) ainsi que l’exploitation du diagramme ternaire CaO-Al₂O₃-SiO₂. La synthèse, le comportement au frittage et les propriétés structurales ont été étudiés entre 1000 °C et 1300 °C.

ملخص بالعربية

    يتناول هذا العمل دراسة نظام ﺧﺰﻓﻲ ﺗﻢ الحصول عليه عن طريق الجمع بين الهالويسيت والجير المطفأ[Ca(OH)₂] ، بهدف ﺗكوين أطوار بلورية داﺧل النظام الثلاثي CaO-Al₂O₂O₃-SiO₂ وﺗسمح إضاﻓة %20 ﻣﻦ ﻛتلة ₂ Ca(OH) بتعديل الترﻛيب اﻷساسي للالوﻣينوسيليكات وتعزز ﺗكوين المراحل ذات اﻷهمية ﻣثل اﻷنورثيت (CaAl₂Si₂O₈) والموليت (Al₆Si₂O₁₃)، وهما ﻣرحلتان ﻣطلوبتان بشدة ﻓﻲ ﺗطبيقات الخزﻓيات الحديثة. ولفهم ﺗطور المراحل والبنية المجهرية ﻓﻲ هذا النظام، ﺗﻢ استخدام ﺗقنيات ﺗجريبية ﻣختلفة، ﻣثل التحليل الحراري(ATG/ATD)، وحيود اﻷشعة السينية(DRX)، والتحليل الطيفي باﻷشعة ﺗحت الحمراء(FTIR) ، والفحص المجهري اﻹلكتروني بالمسح الضوئﻲ(SEM) ، باﻹضاﻓة إلى استغلال المخطط الثلاثي CaO-Al₂O3-SiO2 ﺗمت دراسة الترﻛيب وسلوك التلبيد والخصائص الهيكلية بين1000 درجة ﻣئوية و1300 درجة ﻣئوية.
Abstract in English
      The present work deals with the study of a ceramic system obtained by combining halloysite and hydrated lime [Ca(OH)₂], with the aim of forming crystalline phases within the ternary system CaO-Al₂O₃-SiO₂. The addition of 20% by mass of Ca(OH)₂ modifies the basic composition of the aluminosilicate and promotes the formation of phases of interest such as anorthite (CaAl₂Si₂O₈) and mullite (Al₆Si₂O₁₃), two highly sought-after phases in advanced ceramic applications. To understand phase and microstructure evolution in this system, various experimental techniques were used, such as thermal analysis (ATG/ATD), X-ray diffraction (DRX), infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy (SEM) as well as the exploitation of the CaO-Al₂O₃-SiO₂ ternary diagram. Synthesis, sintering behavior and structural properties were studied between 1000°C and 1300°C .
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